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一、产品简介 
SC-BC224 串口转换器是由上海霜蝉推出的一款工业级万能串口转换模块，本转换器具有

RS485/RS232/RS422互转功能，支持波特率 300~921600bps的相互转换，支持单个物理串口扩展两路物理

串口功能，支持帧打包（设定间隔时间）,支持协议转换如 Modbus-RTU 转其他协议格式等（协议转换功

能需定制）。本转换器可满足不同需求的串口功能转换，一个模块解决所有串口问题。 

 

二、产品特点 
l 支持 RS232转 RS422，每路可采用不同串口参数工作； 

 

l 支持 RS232转两路 RS232，每路可采用不同串口参数工作； 

 

l 支持 RS485转两路 RS232，每路可采用不同串口参数工作； 

 

l 支持 RS232转 RS485，每路可采用不同串口参数工作； 

 

l 支持 RS485转一路 RS485和一路 RS232； 

 

l 支持串口协议转换，如 Modbus-RTU（定制）； 

 

l 支持串口帧间隔转换设定； 

 

l 每路串口数据缓存 2048字节； 

 

l 提供 SC-BC Config Tool配置工具； 

 

l 支持 5.0-48.0V宽范围供电。 
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三、主要参数 
参数 

串口1 

(RS232+RS485) 

波特率：300

无，数据位：

串口2 

(RS232+RS485) 

波特率：300

偶、无，数据位

串口3 

(RS232) 

波特率：300

无，数据位：

串口1-3 串口内部缓存

供电电源 DC5.0-48.0V

活动指示灯

(Status) 
上电闪烁3次

参数配置方式 串口1-3均可进行参数配置

温度范围 工业级，-40

外形尺寸 100*70*25mm

安装方式 导轨式安装，

 

四、接口描述 
SC-BC224串口转换器的外围接口有电源，

具体位置如下图所示： 
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说明 

300-921600bps，停止位：0.5、1、1.5、2，校验位：

：7、8，RS485流控，RS422流控，帧间隔：0-255ms

300-3686400bps，停止位：0.5、1、1.5、2，校验位

数据位：7、8，RS485流控，RS422流控，帧间隔：0-

300-921600bps，停止位：0.5、1、1.5、2，校验位：

：7、8，帧间隔：0-255ms 

串口内部缓存2048节字 

V,0.5W 

次，常亮表示待机，通信时闪烁 

均可进行参数配置 

40℃～85℃ 

mm 

，或4脚带孔固定 

，RS485端子，RS232端子，RS422(RS485的A1\B1和

串口转换器手册  

：奇、偶、

255ms 

校验位：奇、

-255ms 

：奇、偶、

和RS485的A2\B2)，
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五、快速使用说明 

SC-BC224作为波特率转换器应用，转换器上电采用 USB转 RS232或 RS485线与电脑连接，用 SC-BC Config Tool
选择相应串口号通信，配置 SC-BC224 的工作参数即可。本例实现一个 RS232（115200-8-N-1）通过 SC-BC224 转
换为 RS485（2400-8-O-1）。 

  
SC-BC224串口转换器配置工具下载：（官网：www.scicala.com服务与支持——资料下载“SC-BC Config Tool”）； 

六、工作模式说明 
 

工作模式 端口号 说明 

RS232——RS485 端口1——端口2 串口电气特性转换 

RS232——RS232*2 端口1——端口2+端口3 一转多个物理串口 

RS485——RS232*2 端口1——端口2+端口3 一转多个物理串口 

RS232——RS485*1和 RS232*1 端口1——端口2+端口3 一转多个物理串口 

RS485——RS485*1和 RS232*1 端口1——端口2+端口3 一转多个物理串口 

RS232——RS422 端口3——端口1+端口2 端口1-2收发可通过配置转换 

RS232——RS485*2 端口3——端口1+端口2 端口1-2同时收发模式 

注：所有模式均支持串口参数转换，如波特率转换等。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scicala.com
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七、联系方式 
公司：上海霜蝉信息科技有限公司 

网址：www.scicala.com 

电话：021-60780743 

技术支持：support@scicala.com 

 

http://www.scicala.com
mailto:support@scicala.com

